






Abrasivi Flessibili

SupeRed
Abrasivo ad alta capacità di asportazione

Descrizione
SupeRed è un abrasivo sinterizzato caratterizzato da una 

struttura microcristallina di elevata purezza, accoppiato con 

resistentissimo supporto in film poliestere: grazie a queste ca-

ratteristiche i dischi SupeRed garantiscono una levigatura per-

fettamente uniforme ed omogenea, ma soprattutto una   dura-

ta e  una capacità di asportazione eccezionali che consentono 

una produttività realmente elevata. 

Capacità di Taglio
La tipologia di minerale abrasivo utilizzato nei dischi SupeRed è 

l’ossido di alluminio ceramico, che si autoravviva durante il suo 

uso prolungandone durata ed efficacia.

I granuli abrasivi sono provvisti di uno speciale 

trattamento per prevenire l’intasamento e sono 

legati al supporto in film tramite un incollaggio 

resina su resina.

Tecnologia costruttiva
I granuli di abrasivo sono cosparsi in modo semi-

aperto, legati ad un supporto in film poliestere 

con sistema di attacco a strappo.

La sottile pellicola adesiva in poliestere perfetta-

mente trasparente, flessibile, con fibre resistenti 

alla trazione crea con il minerale un corpo unico e lo trasforma 

in un abrasivo ad alta resistenza, aumentandone notevolmente 

la durata.

Lo speciale sistema di aspirazione delle polveri a 21 fori assicu-

ra lavorazioni pulite e precise. 

Utensile e platorello
L’abrasivo SupeRed  va utilizzato con levigatrici roto-orbitali, 

dotate di aspirazione delle polveri, combinate con platorelli di 

diametro 150 mm con fissaggio a strappo.

Metodi di Lavorazione
SupeRed può essere usato sia per carteggiatura a secco che 

a umido, con operazioni a macchina o manuali.

Campi di applicazione
La capacità di taglio e la tecnologia costruttiva rendono i dischi 

abrasivi SupeRed ideali per:

sgrossatura di stucchi nei settori autocarrozzeria e nautica 

levigatura e finitura del gelcoat nella produzione nautica

levigatura di fondi e finitura superficiale di vernici e traspa-

renti nel settore autocarrozzeria

levigatura e finitura di legno

lavorazioni su superfici in plastica.
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Abrasivi Flessibili

Gamma e Confezionamento 
I dischi abrasivi SupeRed sono disponibili nelle  grane dalla P60 

alla P2000, in diametro da 150 mm millimetri, in confezioni da  

100 unità.

A richiesta sono realizzabili dischi di diametro 125 e 200 mm, 

fogli da 80x133 o 115x228 millimetri, configurazioni particolari 

tipo delta ed altri. 

SupeRed Diam. 150 mm-6”

Codice Elca Grana

EL01-A60 P60

EL01-A80 P80

EL01-A100 P100

EL01-A120 P120

EL01-A150 P150

EL01-A180 P180

EL01-A220 P220

EL01-A240 P240

EL01-A280 P280

EL01-A320 P320

EL01-A360 P360

EL01-A400 P400

EL01-A500 P500

EL01-A600 P600

EL01-A800 P800

EL01-A1000 P1000

EL01-A1200 P1200

EL01-A1500 P1500

EL01-A2000 P2000

Vantaggi
Grazie al supporto in film poliestere, i granuli abrasivi 
sono esposti totalmente sulla superficie e vengono 
usati interamente a differenza del supporto carta-
ceo, più morbido, nel quale i granuli abrasivi sono 
parzialmente assorbiti.

Elevato rendimento, durata di levigatura e superfi-
cie lavorabile nettamente superiore ai normali dischi 
abrasivi in commercio,

Possibilità di carteggiare a secco ma anche a umi-
do,  grazie alla resistenza all’umidità del  supporto in 
film poliestere. 
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Abrasivi Flessibili

Super Finishing Disc SFD – SFD2
Sistema abrasivo di finitura e super-finitura

Descrizione
Super Finishing Disc SFD e SFD2 sono  prodotti brevettati di 

alta qualità, particolarmente efficaci nelle  operazioni di finitura 

e super-finitura di svariate superfici.

Grazie alla particolare tecnologia costruttiva, che combina una 

grande capacità di taglio alla flessibilità di un supporto in tessu-

to accoppiato con spugna,  questo sistema abrasivo  garanti-

sce infatti  elevati valori di  brillantezza alle superfici trattate.

Capacità di Taglio
La tipologia di minerale abrasivo utilizzato nei dischi Super Fi-

nishing SFD e SFD2 è il carburo di silicio, un minerale molto 

tagliente che garantisce un taglio consistente, 

minimizzando il rischio di imperfezioni.

I granuli abrasivi sono uniformemente incollati al 

supporto itramite una speciale resina.

Tecnologia costruttiva
I granuli di abrasivo sono cosparsi secondo un 

metodo speciale e legati ad un supporto in trama 

di fibra di nylon (SFD) o in tessuto  a trama più 

fitta (SFD2), a sua volta incollato su spugna con 

attacco a strappo.

Questa combinazione garantisce una pressione 

regolare sul supporto adattandosi a qualunque superficie. 

Utensile e platorello
L’abrasivo Super Finishing SFD e SFD2 va utilizzato con levigatrici 

orbitali dotate di aspirazione delle polveri , combinate con qualsia-

si tipo di platorello di diametro 150 mm con fissaggio a strappo.

Metodi di Lavorazione
Superfinishing SFD e SFD2 può essere usato sia per carteggiatu-

ra a secco che a umido, con operazioni a macchina o manuali.

Campi di applicazione
La capacità di taglio e la tecnologia costruttiva rendono i dischi 

abrasivi Super Finishing SFD e SFD2 ideali per:

la preparazione e rifinitura (Super Finishing SFD) prima della 

verniciatura di compositi, fondi e trasparenti;

per rifiniture particolari dei fondi e di vernici opache (Super 

Finishing SFD);

per la preparazione di superfici che devono essere sfumate 

(Super Finishing SFD2);

per ridurre l’effetto buccia d’arancia o imperfezioni super-

ficiali (Super Finishing SFD2) sia su vernici che trasparenti 

prima della lucidatura finale con polish;

il trattamento di materiali non metallici quali LG Hi-Mac, Co-

rian, Varicor, Wilsonart.
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Abrasivi Flessibili

Gamma e Confezionamento 
I dischi abrasivi Super Finishing SFD sono disponibili in  grane 

dalla P240 alla P1500, SFD2 dalla P1600 alla P3000, in diame-

tro da 150 millimetri, in confezioni da 25 unità.

A richiesta sono realizzabili dischi di diametro 127 millimetri, 

fogli da 80x133, 115x228 millimetri, configurazioni particolari 

tipo delta ed altri. 

Super Finishing SDF Diam. 150 mm-6”

Codice Elca Grana

128 - SFD240 P240

128 - SFD320 P320

128 - SFD600 P600

128 - SFD800 P800

128 - SFD1200 P1200

128 - SFD1500 P1500

Vantaggi
Maggiore quantità delle superfici trattate;

Il passaggio di aria sul disco riduce la temperatura di 
lavorazione;

Riduzione dei costi di lavorazione senza problemi di 
intasamento; 

Elevate prestazioni;

Maggiore produttività con ridotti tempi di lavorazio-
ne;

Perfetta conformabilità a superfici curve, quali para-
fanghi e superfici di imbarcazioni; 

Minore sfruttamento del platorello; 

La polvere non si accumula tra i singoli granuli di 
abrasivo;

Lo speciale materiale di cui è composto permette 
una estrazione continua e totale delle polveri;

Il minore inquinamento da polveri migliora le condi-
zioni operative sul posto di lavoro;

Utilizzo universale su tutti i tipi di foratura dei plato-
relli velcrati. 

Super Finishing SDF2 Diam. 150 mm-6”

Codice Elca Grana

128 - SDF21600 P1600

128 - SDF21800 P1800

128 - SDF22200 P2000

128 - SDF22500 P2500

128 - SDF23000 P3000

SuperFinishing
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